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W stateczniku oznaczenia cyfrowe zamieniono na oznaczenia literowe. Pola
oznaczone kétkami od 1 do 6 odpowiadajg wyprowadzeniom w module awaryjnym.
Swietléwka pracujaca w trybie sieciowym lub awaryjnym oznaczona zostata

czarnym punktem.
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Przed montazem modutu awaryjnego nalezy sprawdzi¢, ktdéra Swietléwka moze pracowac w trybie
awaryjnym. W czasie pracy sieciowe]j prosze wyjac swietléwke z oprawy a nastepnie ponownie wtozy¢. Jezeli
swietlowka ponownie zaswieci mozna podtaczy¢ obwod tej swietldwki do modutu awaryjnego.

Biorac pod uwage rézne konfiguracje i zabezpieczenia obwodéw wyjsciowych statecznikéw po wykonaniu
instalacji, nalezy sprawdzi¢ dziatanie oprawy w trybie sieciowym oraz awaryjnym. W przypadku
nieprawidtowego dziatania oprawy prosze sprawdzi¢ wszystkie podtaczenia pod katem poprawnosci potaczen
wedtug zatagczonego schematu. Jezeli potaczenia wykonane s3 prawidiowo a oprawa dalej nie dziata

witasciwie prosimy o kontakt z dziatem serwisu tel. +48 22 568 22 99 serwis@intelight.pl




